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李糖及几乎不溶于水又无旋光的栅皮素
,

经过滤就

可将懈皮素除去
,

然后测定溶液中的两种糖的旋光

度
,

再通过计算就可获得芦丁的含量
。

芦丁酸水解后生成的葡萄糖和鼠李糖是等分子

数的
,

但百分浓度则不同
,

根据混合糖旋光度的计

算 邝、原则
,

可求得等分子数葡萄糖和鼠李糖 的浓

度
�
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� �

根据百分含量的计算原理
,

综合以上两式
,

得

含丁百分含量的计算公式如下
�
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通过试与糖的重量比关系
,

乘上这个关系因子

就可获得芦丁的浓度
�

� � 。 � � 、, ��
� 。
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芦丁酸水解液测得的旋光度

� �

芦丁酸水解液的总体积 �� �� 数

�
�

芦丁的取量 �� �

� �

旋光管的长度 �� � �

二
、

实验 结果

硫酸为化学纯 , 旋光仪为上海光学仪器修理厂

生产的� � �
一
� 自动指示旋光仪

。

芦丁用 �� 倍�
�

。�的硫酸直火回流水解一小时
,

放冷后过滤
,

沉淀用水充分洗涤
,

滤浓和洗涤液棍

匀后测旋光
,

根据公式计算
,

即得芦丁的百分含量

实 验 结 果 比 较
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三
、

小 结

此法测得的含量为无水芦丁
,

若按部颁标准规

定的话
,

芦丁应含三分子结晶水
,

计算时则需乘上

一个结晶水因数 � �� � �
。

络合光谱吸收法测定的部位是黄酮母核
,

即芦

丁
、

次试
、

贰元都有吸收
,

所 以含量易出现偏高
�

而酸水解一旋光法只测定芦丁及次贰组份上的葡萄

糖和鼠李糖
,

相对地讲含量应稍偏低
,

实验结果与

此也很符合
。

微量的次贰和贰元可能是槐米在贮存

期间或用水提取时芦丁发生了酶解所生成的产物
。

其次酸水解的时间不能短于一小时
,

否则水解

不完全而导致含量的偏低
。
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葡萄糖住射液是临床治疗 中最常用
‘

的 制 剂
,

在实际工作中葡萄糖溶解时温度和放置时间等因素

《中国药典》�马� �年版规定
,

用旋光度法测定其含量
。

对葡萄糖注射液的旋光度影响较大
,

为了找出适宜
‘

�
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的测定条件
,

笔者进行了实验和观察
。

旋光度 � 遭
,

但相差不大 ��� 。
�

� ��
,

可见 � � 值

一
、

实验用药品及仪 器 犷� � � 之间对旋光度 � 值的影响不大
。

注射用葡萄糖东北制药总厂产品 �四� 高压灭菌对旋光度变化的影响

�
� � 一 � 型自动旋光仪 取上述 � � 与��  葡萄糖注射液

,

调整 � � 值

�� 型酸度计 的与未调整� � 值的各二份
,

每种一份放置� � 小 时

二
、

实验方法与结果 后测定其旋光度 � 值
,

另一份按葡萄糖注射液常规

葡萄糖注射液的含量测定方法
,

按《中国药典》 高压灭菌方法灭菌
。

灭茵后放置 �� 小时测定其旋光

� � �  年版所规定的方法进行测定
。

度� 值
。

�一� 温度对旋光度变化的影明 实验结果表明
,

按葡萄糖注射液常规方法高压

四组实验分别精密称取葡萄糖适量
,

置 �� � � � 灭菌的与不灭菌的两者所测得的旋光度 � 值
,

无显

容量瓶中
,

再分别加入 �� ℃
、

�� ℃
、

�� ℃的热蒸馏 著差异 �� � �
·

。� �
,

实验说明高压灭菌对葡萄 糖

水
,

葡萄糖溶解后加水至刻度摇均匀
。

第一组放置 注射液旋光度的影啊不大
。

�� 分钟后即按药典规定的方法测定旋光度 � 值
。

后 讨 论

三组分别置水浴上在�� ℃
、

�� ℃
、

�� ℃下保持�� 分 药用的葡萄糖为含一个结晶水的白色结晶或颗

钟后迅速冷至�� ℃后
,

按药典方
一

法测定旋 光 度 � 粒性粉末
,

无臭
、

味甜
、

有引湿性
,

易溶于水 � �

值
。 , � �

。

在水溶液中醛式� �� � 葡萄糖
、

� 一�

实验结果表明
�

不论是 � � 葡 萄 糖 注 射 液 � 十 � 葡萄搪及 �一� � � � 葡萄糖三种异构体呈

或 ��  葡萄糖注射液
,

随着温度的升高
,

其旋光度 平衡伏态存在
。

此时葡萄糖的比旋度为 十 � �
�
� 或 十

� 值越接近稳定的旋光度� 值
。

� �
。 ,

通常滴加少量氨试液加速达到平衡
,

再 侧定

�二� 时间对旋光度变化的影响 比旋度计算 其含量
。

将上述四组葡萄糖注射液在第一次测定后
,

再 从本实验结果可以看出葡萄糖水溶液中三种异

分别每间隔�� 分钟测定一次旋光度� 值
,

共测定六 构体达到平衡时受温度
、

时间
、

� � 值
、

高压 灭 菌

次
。

等因素影响
,

温度高时葡萄糖三种异构体达到平衡

实验结果表明
�

所配制的 � � 葡萄糖注射 液和 来得快
,

所需时间短
�

温度低时葡萄糖三种异构体

��  葡萄糖注射液都随着放置时间的延长
,

旋光度 达到平衡来得慢
,

所需时间则长
。
� � 值与高 压 灭

的� 值逐渐下降
,

越来越接近稳定 时 的 旋 光 度 � 菌对平衡
一

也有一定的影啊
,

但影响葡萄糖三种异构

值
,

同时放置时间的
一

长短与对应所测得的旋光度 � 体达到平衡的主要因素是温度与时间
。

值之间有着较好的相关性
,

第一组
� 二 �

�

��  !
�

第 新配制的葡萄糖溶液
,

在三种异构体没有达到

二组 � 二 �� � � � � � 第 三 组
� 二 �

�

� �  � 第 四 组 � � 平衡状态前
,

如测定旋光度 � 值则会因时间不同得

�
�
� �� �

,

由此也可看出温度与时间是相互影响的
。

到不同的旋光度 � 值
,

容易出现假象
,

给工作造成

�三 � 调整 � � 值对旋光度变化的影响 差错
。

为了保证制剂质量
,

提高工作效率
,

我们建

按常规方法配制 � �与 �� �两种浓度的葡萄糖 议在配制 � �或 � � �葡萄糖注射液溶解葡萄糖时
,

注射液
,

每种浓度都分成两组
,

一组不调 � � 值
,

应加热到�� ℃以上并保持� �分钟以上再测含量
,

这

其�� 值为 � 左右
,

另一组用盐酸调整使其� � 值达 样葡萄糖变旋可基本完全
�
否则所测含量易不准

,

� 左右
,

分别放置 �。分钟和 �� 小时后测定其旋光度 造成制剂不合格
。

如无夹层锅一次加热大量洛液有
� 值

。

困难
,

亦可先配成少量的高浓液体
,

浓配时将高浓

从实验结果可看出
,

调整 � �值的葡萄糖注 射 度的葡萄糖液在高压锅内加热到 �� 。℃ 以上 保 持��

液旋光度 � 值略高于 不调整 � � 直的葡萄搪注射 液 分钟
,

稀释后再测定含量
一

也可保证质量
。


