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乳剂型梭甲基纤维素钠医用超声偶合剂的研制及质量要求

苏大 卜县入
、

民医院 陆静芳

浚甲 啥纤维素钠医用超声偶合 剂 是 用

油
、

水乳化剂制成的白色拈稠制剂
。

它具有

汕性招 剂沿润的特点
,

又具有水 性制剂不沾

染衣服和被褥
、

涂
二
�
一

几

被检部位 易于擦净的优

点
。

它代替 了进口西黄著胶为原料的偶合剂
,

克服
一

〕
’

原料紧张
、

价格高昂的缺点
。
�卞制剂

静笠时保持粘稠
,

振摇门
一

易流动
,

搅拌时分

散均匀
,

易从容器中倾出
。

涂于体表不像水

性制剂易干燥
、

不利机器运软之缺陷
。

该制

剂经木院一万 名患者诊断 �月于� 超偶合时
,

机器探头运转自如
,

与皮肤偶合紧密
,

显作

时无气 �包
,

冈像洁晰
。

一
、

处方

液体石蜡 � �  �

脸甲墓纤维素钠 � �� 

尼泊余乙阳 � �

�止温一� � � �

甘油 �。。�

香精 适量

蒸馏水加至 � � �。疚

二
、

制 法

�
�

取蒸馏水 � � � 义加热爪沸
,

七”尼泊个

乙
,

使尹溶解
。

�
,

取梭甲从纤维素钠置于乳休内
,

加

吐流一 �。研匀
,

再缓缓加入甘油研成糊状
。

�
�

向不断研癖下 的� � �液中加入 �� �
,

使其充分溶胀
,

放置 � �小时
。

�
�

取液状石蜡缓缓加入不断研磨下的

�� �中
,

使其乳化
,

再加香情研匀
,

最后加

水至全量
,

研 匀即得
。

三
、

质量要求

�
�

取本品 � �置于试管中
,

在离心机上

以每分钟吐� � �转速
,

离心� �分钟
,

应无分层
。

�
�

取本 品少许涂于玻片上
,

在显微 境

下 观察其油滴应在�� 一 � � � 协� 之间
。

�
�

木品�� 值为 � 一 �
�

�之间
。

�
�

成品为假塑性流体
。

�
�

室温放置三个月无霉变
,

分层
。

四
、

注意事项

�
�

本品为水包油型乳剂
,

需根据季节

调节其粘稠度
。

�
�

研 磨 时要快 速且需要顺同一个方

向
。

油相加入水相乳化时速度要慢
。

�
�

本品配制若能在搅拌机上操作
,

其

质最更为稳定
、

细月贰
。
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觉 试 验 应 注 意 的 几 个 重 要 环 节

解放军�� �医院药械科 范立红

我院多年来就采用赏试脸法与热原检查

法相结合对大输液进行内毒素的检测
。

鱼试

验法的应用不仅减少了大量繁琐的工作
,

而

且更好地保证了药 品的质量
。

现根据我们多

年的实际工作经验
,

提出赏试验中应注意的

几个重要环节
。


