
药学情报通讯 �� � � 年第 �� 卷 第 � 期 � � �总 �勃

人工肾透析液中葡萄糖稳定性的研究

沈阳军区总医院药剂科 �沈阳 ��� �� �� 迟 卫国 郭 涛 戴 晓滨

葡萄糖溶液稳定的 � � 值《中国药典》规 葡萄糖 �注射用 �
�

东北制药总厂

定为 �
�

�� �
�

�� ��
,

文献报道最佳� � 值范围为 二 实验方法与结果

�
�

�一 �
�

�叫
,

而人工肾透析液��
、

值一 般在 �
�

方 法 将按普通制剂法制成 的 人工

�
�

� � 了
�

� 之间 �� 
。

我院处方内容
�

葡萄糖
、

氯 肾透析液 �浓 �
,

封装于 � � �安瓶中
,

分成�组
,

化钠
、

氯化钾
、

氯化钙
、

无水 乙酸钠
、

蒸馏水
。

于叨 ℃
、

�� ℃
、

�� ℃
、

�。℃
、

�� ℃恒温水浴中进

经多年配制该溶液 � � 值调至 �
�

� ,

因此
,

葡 行加速破坏实验
,

按实验设计的不同时间从

萄糖在其中的稳定性可能会受到影响
。

目前 每组中分别取 出 � 支
。

共 �� 支
,

冰水浴中止

国内尚未见此方面报道
。

本 文 在 � � 值 �
�

� 反应后
,

打碎
,

溶液混匀
,

以不含糖的人工肾

下利用动力学囚 方法测定葡萄糖的稳定性
,

透析液调零点后
,

用 �� �� 管长在自动旋光仪

为临床人工肾透析液的贮存及合理用药方面 上依法直接测定人工肾透析液中葡萄糖的含

提供依据
。

量 �� 
。

一
、

实验仪器与试药 �
�

结果 将各个温度点不同时 间 测定

自动旋光仪
�
上海物理光学仪器厂 � � � 的浓度数据进行整理�表 � �

,

以表 � 中�� � 对�

—
� 型 作图 �图 �� 为一直线

,

可见本反应属准一级

�� �

—
�� � 数字酸度离子计

�

萧山市 反应
。

将反应温度 �℃ 用绝对温度 � 表示
,

科学仪器厂 经计算得 �表 ��
。

电热恒温水浴锅
�
江苏红旗医疗器械厂

表 � 人工肾透析液 中荀萄糖在不同温度和时间的浓度
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表 � 将反应温度改为绝对温 度后整理的数据
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三
、

讨论

本文实验数据与实际室温下贮存40 一50

天后所测的人工肾透析液中的葡萄糖浓度基

本相同
,

所以为该溶液的贮存提供了有效依

据
。

当然
,

这里强调的是人工肾透析浓溶液须

在无菌状态下保存40 天以内是稳定的
。

然而

我院临床实际使用本品最长只存10 天左右
。

本法所测葡萄糖的贮存期是在人工肾透

析液中这个特定条件下
,

不可随意推至其他

条件下制备葡萄糖的制剂
。

参 考 文 献

〔幻 中华人民共和国药典
.
1马85年版(二部)

:5 10

〔2 ] 郭涛
.
内蒙古药学 1984 ,

3
(

4
)

:
9

〔月 中国人民解放军药品制刘规范
.
( 1985年版)

:2

〔4] 郭涛
.
内蒙古药学

,
1马3 5

,
4

(
4

)

:
5 3

栓剂中药物的溶出

新疆医学院第一附属医院(乌鲁木齐 邵00 00) 伊元延

检剂的体外溶出释放试验从现有报道可

以归纳为儿种方法
:
琼 脂 扩 散 法叫

,

搅 拌

法 卜4]
、

转 篮法 卜
”
}

,

循环 法 卜
“
l 和 透 析

法“。一 ‘“J
。

现简要介绍如下
:

搅拌法 在烧瓶内加释放介质蒸馏水
,

将其放入恒温水浴内
,

把密封着微孔滤膜的

玻璃园筒浸在释放介质 中
,

使园筒内含有水

的液面与外面释放介质的液面一致
,

调节转

速使烧瓶内因搅拌而产生的气泡不留在滤膜

底下
。

循环法 用一玻璃释放小池
,

释放介质

置于小烧瓶中
,

用滚栓式泵 以每分钟 20 m l的

流量
,

反复循环通过释放池进行溶出
,

释放池

和烧瓶均置于恒温水浴中保持恒温
。

指导用

此法测定的有黄体酮栓
,

1 5 一甲基前列腺素

栓
。

循环法能使栓剂缓慢地溶出
,

重现性较

好
,

尤其适用于水溶性栓齐d
,

但对脂溶性栓剂

也有释放不规则的现象
。

琼脂扩散法 就治疗而言
,

首先要考虑

的条件是混合在栓剂基质中的药物以适 当速

度和有足够的髦释放到达粘膜表面
.
因此 自

栓剂华质的释放是彩响栓刘作川 的 因 索 之

一
,

可以通过研究药物从毯质中的释放来评

价栓hll 墓质的优劣
。

转菠法 是早期采用的法定方法
。

转篮

法把药物与介质固液界面的流液约束在一个

固定环境中使其易于控制
。

共主要问题在于

怎样保持液体流经篮子的速度稳定
。

可以自

动取样
,

但不易全部日动化
,

因为不易连续加

料或更换试样 ;通常
,

任何一个方法转速最好

慢些
,

这样与生物利明度的相关性会更好些
,

可达到层流状态多卜尽可能避免出现湍流〔’“〕
。

山于栓剂有脂溶性和水 i齐比二种类型
,

溶出度试验水溶性较易进行
.
而脂 溶性则较

难
,

由于油脂性的基质与水性释放介质不易

亲和
,

不能很规则地熔融扩敞
, l

饺垂现性差
。,

同时脂溶性栓齐j扩散后形成混浊液
,

常影响

含量的准确测定
。

故必须用达宜的滤形远分
l丸

油脂性的华质
。

搅拌法通过滤膜对脂溶性栓 剂 比 较 适

宜 〔川
,

可以同时比较二种类型 的栓 剂
,

选

用七
一

油
、

明胶为墓质的栓剂
,

在含泉测定中

不仅基质明胶对主药测定有干扰 同时由3
1

两者的紫外吸收图i普有 可能
丁

那分重叠
,

;匕
二
卜


