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紫外分光光度法测定土霉素含量

解放军� ��医院�大连 � � ���� � 姜淑春 张玉新 张德林

根据土霉素在紫外区有吸收的特点
,

试

用紫外分光光度法测定其含量
,

用于对购入

的药品进行快速监测
,

结果较满意
。

现介绍

如下
。

一
、

仪公与试药

� �
一 � � � 可见紫外分光光度计�日本 岛

津�
,

�� 万分析天平�上海天平仪器厂产 �
,

土

霉素标准 品 � �� �� � � �中国药品生物制 品

检定所产 �
,

土霉素片 �大连金铎制药厂 �
,

批

号分别为
� � �  ! � � � �

, � �  了� � � �
,

� �  � � 了� �
,

� � � � � ��介
。

二
、

实验方法与结果

�
。

皮长的选择 精密称取土霉素标准

品适量
,

置 �� �� �容量瓶中
,

加盐酸‘� 一 � � � � �

�
�

�� � �放置 ��
,

加燕馏水至刻度
,

取 滤液

稀释成 �� �� � �的溶液
,

以蒸馏水做空白
,

置

� �叭石英吸收池中
,

在 �� � � � � � � �
一

区间扫

描
,

测得土霉素 �个吸收峰
,

茸 中 在 � �� �

� � � � � 处淀粉浆等有干扰
,

而在 厄�� � � 处后

无吸收
,

所以选择第三个峰即 艺的
� ,

�
。

�
�

稳 定性试验 将上述溶液避 光 �� ℃

放置别 �
,

在 � �  � � 处测定其吸收度
,

基本无

变化
。

�
�

标准曲 线的绘制 精密称取土 霉 素

标准品适量
,

制 成浓度为每毫升� �
, ���

,

� � � ,

� � �
�

于��系列标准液
,

以蒸馏水做空 白
,

在 , � �� � 处测定其吸 �找度
,

结果见表 �
,

数

据经统计学处理得直线回归方程
,

� � �
�

�兜

� �
�

� ���
,

相关系数 � � �
,

� � � �
,

结果表明实

验浓度呈良好的线性关系
。

表 � 土霉素标准曲 线数据

浓度� � � �。�� 吸收度�

�
。

��  

�
。

��  

�
。

� ��

�
。

��  

�
�

石� �

����� !器

�
�

回收实脸 精密称定土霉素标 准品

�履分�往� � � �� �
�

� � � �
,

置�� �� �容量瓶中加

盐酸 �� 一 ��� � 
�

均� �
,

加入处方量淀粉
、

淀

粉浆
、

硬脂酸镁
,

摇匀放置 �� �
,

加蒸馏水至

刻度
,

取滤液配成 �� � � � �以蒸馏水做空白
,

在 � � � 几� 处测吸收度
。

见表 �
,

表 � 土霉素回收实验结果

编 号 加入最
�� � � ��

测得至
� � �� � ��

回收率
�� �

� �
。

� 口

� �
。

�

� �
。

� �

� �
�

��

� �
。

��

� ��
。

� �

�� �

� �
。

� �

� �
。

��

� �
。

� �

�日
�日���曰加��灼����������勺

平均回收率 � � �

� � �

� �
。

� �

�
。

�

�
�

土霉素片含量测 定 取土霉素片
�

��

片精密称定
,

求出平均 片重
,

研细精密称取

适量
,

配成 �� � � � �
,

以蒸馏水做空白
,

在

� � �� � 处测吸收度
。

用回 归 方 程 计 算 含

量
。

见表 �
�
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表� 土霉素片含童浏 定

一一
月, � � 一

一
� � 一‘ ‘

一
�

闷

川� � � � � � 曰�

一
� �

样品标示量

�万�� 片 �

标示量的百分数 �� �

样品批号
紫外法 生物法

� �� 印� �� � �

朋� �� �� ! ∀

�� � �� �� � ��

�� �牡��� � �

三
、

讨论

� �
。

� �

� �
。

� �

� �
。

� �

� �
。

� �

�
�

紫外分光光度法侧土称素含量 可 用

于药品进货验收
,

透样比生物法简单
,

重复性

好
,

如监侧可疑可用生物法验证
。

�
�

如用于生产过程中的半成品控制
,

可

与生物法同步
,

但此法出结果快
,

可使生产很

快进入下步工序
。

参 考 文 故
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多波长吸收度比值差法同时测定

复方醋酸洗必寿滴鼻液中两种组分的含量

武汉总医院 �武汉 � � �� � �� 刘祖雄 石 素珍 温广年 张脚

摘要 多波长吸收度比值差法是近年来提出

的一种新的计算分光光度法
。

本文成功地应用该法

滓择� �� � �
、

� �� � 二 和��� � 。为波长组合
,

以� �� � �

为固 定波长
,

同时测定复方 醋酸洗必泰滴鼻液 中

谱酸洗必泰和盐酸麻黄碱的含量
。

关键词 多波长吸收度比值 差法 什酸

洗必泰 盆酸厂
、

分从

复方醋酸洗必泰滴鼻演是由醋 酸 洗 必

泰
、

盐酸麻黄碱及甘油组成 其中盐酸麻黄

碱的含 晕测定常采用旋光法
‘’� ,

但只能测 定

其中盐酸麻黄喊一种成分的含最
。

用紫外分

光光度法
,

两者吸收光谱互相重叠
。

为消除

干扰
,

笔者根据文 献
〔� �采用多波 长吸收度比

值差法同时测定醋酸洗必泰和盐酸麻黄碱的

含量
。

操作简便
,

结果满意

一
、

仪 � 与试药

日本岛津 � �
一 �的 分光光度计 �醋酸 洗

必泰
,

锦州制药 �
一 ,

含量��
�

邹� , 盐酸麻黄

碱
,

赤峰制药厂
,

批号 � � � � � �
。

醋酸洗 必泰
、

盐酸麻黄碱
,

甘油均符合中国药典�� 版规定
�

复方醋酸洗必泰滴耳液
,

本院制刘室配制
。

二
、

实验方法与结果

�
�

吸收光谱的绘制

分别配制每� �约含醋酸洗必泰 � 卜�
、

盐

酸麻黄碱 � � “� 及甘油 凌� � 林� 的水溶 液
,

以

水为空白
,

在 � �� � � � � � � 波长范 围 内 扫

描
,

测绘各自的吸收光谱见图 �
。

� � �
�

� � � �
�

�

图 � 复方醋酸洗必 秦滴弃液萦外

吸收光讲 图

� 一醋酸洗必奏
, �一盐酸麻黄素

�

牛什泊


