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介绍一种检查重金属的简易装置

王 听

�河北省邯郸市第一医院 邯郸 � � �� ��

�中国药典》� � � � 年版二部中
,

药品及其

制剂项下的重金属检查大多采用纳氏比色管

目视比色法
。

当对照液中标准铅溶液的取量

少于 ��� 时
,

即铅量低于 �� 拼� 时
,

用 目视比

色法就难 以观察 比较
,

有 时甚至 会误判
,

对

此
,

笔者按照微孔滤膜过滤法检查重金属的

原理
,

采用制做纯净水的塑料过滤器和注射

附图 一种检查金属的简易装五

器组成一个简易装置 �如附图 �
,

使重金属硫

化物富集在微孔滤膜上
,

形成斑点
,

与标铅斑

比较颜色深浅
,

从而控 制重金属 限量
,

经 试

用
,

效果 良好
,

现介绍如下
�

一
、

装置组成

�一 �注射器 如附图中 �
、

为 ��  ! 注射

器

�二 �过滤器 为上海新亚净化器厂生产

的 必� � � � 的塑 料过滤 器 �如附 图 �
,

由 �
、

�

两部分组成
,

上部 � 与注射器紧密联接
,

下

部 � 联接 � � 针头 �
。

�三 �徽孔滤膜 如 附图中 �
,

为 � � � �

�直径 �
,

孔径 �
�

�� 拜� 滤膜
,

其在过滤器 � 与

� 之 间
。

�四 �针头 如附图中 �
,

为 � � 针头
。

二
、

操作方法

�一 �标准铬斑的制备 精密量取各药品

规定的标准铅溶液一定量
,

置小烧杯中
,

用水

或各该药 品项下规定的溶剂稀释成 �� � �
,

加

醋酸盐缓冲液 �� � � �
�

� �� � �
,

硫化 乙酞胺试

液 �� �
,

摇匀
,

放置 �� � ��
,

转移至 � � � �注射

器中
,

压入过滤器 中
,

滤速约为每分钟 �� �,

滤毕
,

取下滤膜
,

放在滤纸上干燥即可
。

�二 �药品检查法 取照各该药品项下规

定方法 制成的溶液 �� � �
,

照标准 铅斑的制

备
,

自
“

加入醋酸盐缓冲液 ��� � �
�

� �� � �
”

起

依法操作
,

将生成的斑 点与标准铅斑 比较即

可
。

三
、

装置的特点

装置取材方便
,

操作简便
,

只需对班点颜

色深浅进行 比较来确定药品限量
,

较纳 氏比

色管目视比色法灵敏
、

准确
,

适合于多数药品

的重金属检查
。


